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MACCHINA FORATRICE AUTOMATICA
AUTOMATIC PUNCHING MACHINE
PERCEUSE AUTOMATIRUE
MAGUINA DE PERFORACION AUTOMATICA



La foratrice FA 500, racchiude tuiti gl elementi pitl importanti per soddi-
sfare le necessita che | mercato richiede: velocia, precisione, potenza.
Il passo & comandato e controliato dal PLC | supportato da un touch
screen.

Con la FAS00 si possono memorizzare programmia passo fisso o va-
niabile sia in lunghezze che ripeiizioni, controllare la veloatz di batiuta,
300 colpiimin. & la possibilita di sviluppare ['Utensile con pill file di
fustele

1 5,5 KW di potenza del motore battente e una struttura meccarica
solida garantiscono la realizzazione ditutte ke lavorazioni,

La profondita di foratura & regoiabile anche durante la fase di lavorazio-
ne senza smontare o allentare parti meccaniche. Inoltre, montando
utensili speciali, Sl possone realizzare intagh, squamature, micro foratu-
ra fotale o in dima, placcature.
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The punching machine FA 500 encloses all the most imporiant ele-
ments to mest the market needs; speed, precision, power.

The stepis controlled and monitored by the PLC, supported by atouch
screen.

With the FA 500, can be saved programs with a fixed step or variable
both in lengths that repetitions, confrol the speed up to 300 beats / min.
and the possibility of developing the tool with more rows of punches
The 5.5 KW motor power and a solid mechanical sinucture, enstire the
realization of al the processes,

The punching depth is adjustable even during the processing phase
without disassembiing or loosen mechanical parts. Furthemore, by
mounting spedal tools, you can create carve, shingling, micro pun-
ching total or tempiate, plafings.

La machine de forage FA 500, contient tous les éléments les plus im+ POTENZA

prissance. 7kw
les deplacements est contrblé et surveillé par fautomate, soutenu par PUISSANCE

un écran tactie. POTENCIA

Avecla FA500 on peut stocker des programmes avec pas fixe, au va-
riable en répetiions et longueurs, confroler la vitesse 300 coups / min.
et la possiilté de developper foutl avec plusieurs rangses de

poincons DIVENSIONI
Le 5,5 kW de puissance du moteur et une stucture mecanique solide SIZE
assurer [a reasation de tous les processus. _ CM 130 X 160 X 180
La profondeur de forage est gjustée pendant la phase de traitement DIMENSIONS
sans demonter oll desserer des pieces mecaniques. En outre, parle SIVENSIONES
les, micropercage totale oumodele, placages.
PESO
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La perforadora FA500 contene todos los elementos més importantes WEIGHT 700kg
para atender las necesidades que €l mercado demanda: velocidad, POIDS
ot P PESO
El movimiento es controlado y monitoreado por el PLC, con el apoyo
de una panialia tachl.
En la FA 500 se pueden almacenar programas de paso fijos o vara-
bles de longitud y repeticiones, controlar la velocidad de bateo, 300
golpes /min. yla posibiidad de desamolar la heramienta con més fias ALIMENTAZIONE
de punzon. La patencia de 5,5 KW motor y Lna estruciura mecanica POWER SUPPLY
sdlida aseguran la realizacion de todos los procesos. AT TARON V400 -TRIFASE
La profundidad de perforacion se gjusta durante el procesamiento sin .
desmontar o aflojar piezas mecanicas. Por otra parte, mediants el ALIMENTACION
montaje de hemamientas espedales, se puede lograr corles, esca-
mas, microperforacion totales o plantilla, chapados.
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