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MARTELLO RIBATTITORE
BEATING MACHINE
MACHINE MARTEAU
MARUINA BATIDORA




La macchina ribattirice MRS 200 viene utiizzata nel
settore calzaturiero e nella pelletteria. Adatta a ribat-
tere parti incollate e accoppiate, per ottenere la defini-
fiva schiacciatura e stiratura di cuciture, la chiusura
del taglio vivo della fodera dopo la riflatura su scarpa
finita, nella pelletteria per piccoli particolar, nducendo
cosi il lavoro manuale dell80%. |l braccio studiato
appositamente per agevolare le suddette operazio-
ni, & dotato di incudine riscaldato controllato tramite
termoregolatore digitale, | martello ribatiitore regola-
bile in altezza e potenza & autoadattante. La macchi-
na & dotata di pedale di avwiamento martello e da Ia
possibilita alloperatore, di mantenere lincudine
caldo nei momenti di stand by.
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The hammering machine MRS 200 is used in the
footwear and leather goods industry. Designed to
getthe final fiattening and ironing of seams, bonded
parts and closing the lining edged after the timming
on a finished shoe, in leather goods for small items.
Thereby reducing the manual work of the '80%. The
amm specially designed fo facilitate these operations,
it is equipped with heated anvil controlled by digital
thermoregulator. The beating hammer is height and
strength adjustable. The machine, equipped with a
starter pedal to maintain warm the anvil during

standby
!m!ine marteler MRS 200 est utilisé dans les POTENZA
chaussures et maroquinerie. Elle est construit pour POWER
rebattre et obtenir lecrasement final et le repassage 500 W
des coutures, pieces collées et couplé, la fermeture PUISSANCE
des bords de coupe de la chemise aprés la gamiture POTENCIA
de la chaussure finie, pour les petits articles en cuir,
réduisant ainsi le travail manuel de 80%. Le bras
congu spec:ﬁquement pour faciliter ces opérations, DIMENSIONI
est équipe d'enclume chauffée contrblée par le con-
troleur de température digital. ke marteau réglable en S CM 70 X 40 X 130
hauteur et puissance estadaptatif. Lamachine est DIMENSIONS
équipeée dun pédale pour activer le marteaux gar- SIMENSIONES
dant ainsi lendume chaud, dans les moments
d'attente
P — PESO
La méquina batidora MRS 200 se utiiza en los cal- WEIGHT 85kg
zados y articulos de cuero. Apta para obtener el POIDS
aplastamiento final y planchado de las costuras, €l PESO
cieme de los bordes de corte del recubrimiento de-
spués de el recorte del zapato terminado, para los
pequeiios articulos de cuero, reduce la mano de
cbra en un 80%. El brazo disefiado especificamen- ALIMENTAZIONE
con el yunque calentado y controlado por el contro- RO 400V 3 FASE 50-60HZ
lador de temperatura digital. El martilo regulable en S
altura y potenda es adaptativo. La maquina esta ALIMENTACION

equipada con un pedal de amanque, dando la posi-
bilidad de mantener yunque caliente en los momen-

tos de espera.
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