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MARTELLD RIBATTITORE
BEATING MACGCHINE
MACHINE MARTEAU
MADLIINA BATIDORA




La macchina ribatfitice MRT400 viene utilizzata nel
setfore calzaturiero e nella pelletteria. Adatta a nbat-
tere parti incollate e accoppiate per ottenere la defini-
tiva schiacciatura e stiratura di cuciture. Riduce il
lavoro manuale dell80%. Il lungo braccio con incudi-
ne e riscaldato e confrollato tramite termoregolatore
digitale. || martello ribatiitore regolabile in altezza e
potenza é autoadattante e la piastra optional facilita
la lavorazione anche su tomaie aperte e piccola pel-
lettena.

La macchina & dotata di pedale per l'avviamento del
martello e da la passibilita all operatore di mantenere
lincudine caldo nei momenti di stand by.

=
The beating machine MRT400 is used in the fo-
otwear and leather production. Designed to get the
final flattering and ironing of seams and matched
and glued parts, reduces manual labor by 80%. The
long am with anvil is heated and controlled by a digi-
tal thermoregulator. The beating hammer is height
and power adjustable and the optional plate fadlita-
tes the processing of open and small leather uppers.
The machine is equipped with pedal for starting the
hammer and gives the operator the possibility to
keep the anvil hot in during the standby of the machi-

ne.
La machine marteau MRET400 est utilisé dans les POTENZA
chaussures et maroquinerie. Elle est construit pour POWER
rebattre et obtenirlécrasement final et le repressage 500 W
des coutures, des piéces collées et couplé. Le long PUISSANCE
bras avec endume chaude et contrdlé par le con- POTENCIA
tdleur de température digital, reduisant le travail
manuel de 80%.Le marteau réglable en hauteur et
puissance est adaptatif et la plaque, éventuelle- DIMENSIONI
ment, facilite le traitement des particulaires ouvertes
en au = CM 70 X 40X 130
La machine travaux avec un pedale pour activer le DIMENSIONS
marteau. Lencdume mainten la température SIMENSIONES
chaude.
E— PESO
Lamaquina batidora MRT400 se utiiza en los calza- WEIGHT 85kg
do y manmoquineria. Apta para obtener el aplasta- POIDS
miento final y prensado de las costuras, piezas pe- PESO
gadas y acoplados. El brazo largo con el yunque ca-
lentado y termoregulado, facilita estos procesos re-
duciendo la mano de obra por 80%. El martillo aju-
stable en altura y la fuerza es autoadaptante. La ALIMENTAZIONE
placa, opcional, facilita el procesamiento en las em-
pelas y pequefios articulos de cuero. M 400V 3 FASE 50-60HZ
La maquina esta equipada con el pedal para armran- AUMENI—AW?N
car el martillo y dar al operador la posibiidad de ALIMENTACION
mantener caliente el yunque en tiempos de espera
activa.
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