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MACCHINA STIRASTIVALI
MACHINE TO IRON BOOTS
MACHINE A REPASSER LES BOTTES
MAL‘\ILIINA ASENTO BOTAS




La macchina stira stivall SSM102 si pone nella nostra gamma ad un
livello medio, ma con caratteristiche importanti.

- La forma autolivellante ad apertura pneumatica, é stata studiata per
seguire e adattarsi perfettamente alla linea dello stivale.

- E' possiblle regolare in modo indipendente, le pressioni di spinta alla
caviglia e nel polpaccio, un fermo meccanico regolabile se necessario
blocca I espansione del gambale.

- Novita assoluta & il cambio rapido della forma che avviene in
brevissimo tempo, senza I' ausilio di operai specializzati, il gam-
bale & un guscio privo di connessioni elefiriche e pneumatiche.
- La rotazione motonzzata (0-360°) delle forme con regolazione milli-
metrica, pud essere contermporanea oindipendente.

- La temperatura del gambale & temoregolata, il cido di lavoro pud
essere automatico (tmer) o manuale.
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The boots siretch machine SSIM102 arises in our range atan average
level, but with outstanding features.

- The seff leveling form is pneumatic opening, has been designed to
follow and adapt perfectly to the line of the boot.

- The pressure at the ankle and at the top of the boot can be adjusted
independently, an adjustable stop if necessary, blocks the expansion.
- Absolute innovation is the rapid change of the form that takes
place in a very short time without the aid of specialized workers,
the upper is a shell devoid of elecirical and pneumatic con-
nections.

- The molorized rotation of 360 ° of shapes with precision adjustment
can be simuitaneously or independently, and is controlled via footswi-
fch.

- The temperature of the upper is themrmoregulated, the work cyde can
be autornatic (timer) or manual.

La machine a repasser les bottes SSM102, se pose dans notre
gamme & un niveau moyen, mais avec des caracténstiques remar-
quables.

L'ouverture pneumatique de la forme s'adapter parfaiternent a la ligne
de la botte.

- E 'peut étre réglé de fagon indépendante la pression de poussée sur
la cheville et le mollet, une amét mécanique réglable blocs si nécessair-
es ['expansion du tube extérieur.

- Une nouveauté absolue est le changement rapide de la forme
qui se produit dans un temps trés court, sans le ‘aide de person-
nel qualifié, la forme est une coquille sans connexions électrig-
ues et pneumatiques.

- La rotation motorisée (0-360 °)forme avec régiage milimétrique, peut
étre simultanement ou indépendamment.

- La température de la forme: est thermorégulé, le cycle de travail peut
|=——=

E—
La maquina plancha botas SSM102, surge en nuestra gama a un

nivel medio, pero con las caracteristicas excepcionales.

L& apertura neuméatica de la forma autonivelante, ha sido disefiado
para adaptarse perfectamente y seguir alinea de la bota.

- Es posible gjustar de manera independiente las presiones de
empuie en el tobllo y en la parte superior, un tope mecanico ajustable,
si es necesario, defiene la expansion.

- Una novedad absoluta es el cambio rapido de la forma, que se
llevaaacabo de formarapida, sin la "ayuda de frabajadores cali-
ficados, la forma no es mas que un un cascaron sin conexiones
eléctricas y neumaticas.

- La rotacion motorizada de la forma (0-360 °) con gjuste de predsion,
puede ser simultanea o independientemente.

- La temperatura es termomegulada, el cido de trabajo puede ser au-
fomatico (temporizador) o manual.

POTENZA
POWER
PUISSANCE
POTENCIA

1000 W

DIMENSIONI
SIZE
DIMENSIONS
SIMENSIONES

CM70X70X 140

PESO
WEIGHT
POIDS
PESO

95kg

ALIMENTAZIONE
POWER SUPPLY
ALIMENTATION
ALIMENTACION

230V 1 FASE 50-60HZ
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